
   

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

Rendelési kód: VVAM18010 

Megnevezés: Vetítővászon, fali, motoros, 16:10, 180x113cm, VICTORIA VISUAL 

 

 

 

Vetítővászon 

 

1. Általános tudnivalók 

A termék kicsomagolása 

- Alaposan vizsgálja meg a csomagolást, mielőtt felnyitná. Amennyiben a csomagolás sérült, 

javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Könnyen előfordulhat, hogy a 

csomagolás kisebb sérülése ellenére maga a termék sértetlen. 

- Vágja le a pántokat (amennyiben van)! A vágáshoz ollót használjon! Ne használjon kést vagy 

más vágóeszközt, mert sérülést okozhat a termékben! A ragasztószalagot teljes hosszában 

távolítsa el. 

- Vegyen ki minden tartozékot! 

 

Figyelmeztetések: 

A kezelési útmutatót teljes terjedelmében olvassa el, és a terméket az abban foglaltak szerint 

szereltesse fel, illetve üzemeltesse! Bármilyen más mód a termék meghibásodásához vezethet, 

és az ilyen meghibásodásokra nem terjed ki a jótállás! 

Az esetleges elektromos szerelési munkákat csak felkészült szakemberrel végeztesse! 

Minden szerelési munkát feszültségmentes állapotban, a balesetvédelem és az érintésvédelem 

maximális betartása mellett kell végezni! Az importőr és a gyártó minden felelősséget elhárít a 

szakszerűtlen felszerelésre visszavezethető balesetekkel kapcsolatban. 

Az elektromos szerelések előtt ellenőrizze a készülék adattábláját és annak megfelelően 

végezze a kábelezést! 

Ha a készülék elektronikus csatlakozással van felszerelve, a szerelést úgy kell végezni, hogy az 

hozzáférhető legyen. 



   

A kezelési útmutató több készüléktípushoz alkalmazható. Az esetleges különbségekre a 

megfelelő helyeken felhívjuk figyelmét. 

 

Elektromos vásznak esetében: 

Ha fali kapcsolós modellt használ, a fali kapcsolót minimálisan 1,5 m magasságra szereltesse! 

A fali kapcsolót úgy helyezze el, hogy a vászon leengedett állapotában is látható és 

hozzáférhető legyen! Ügyeljen arra, hogy berendezési tárgy ne takarja a vásznat leengedett 

állapotban! 

Tilos a vásznat légkondicionáló vagy levegőfrissítő kilépő légsugarának az útjába szerelni! 

Csak a készülékhez adott tartozék kapcsolót vagy a gyártó által jóváhagyott kapcsolót 

alkalmazzon a vezérlésre! Az alkalmazott kapcsolónak automatikus nulla pozícióval kell 

rendelkeznie! 

Hibás, sérült készüléket tilos üzemeltetni! Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet 

tapasztal a működés közben, azonnal lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával! 

Ha a motoros egységben vagy csatlakozó kábeleken tapasztal sérülést, azonnal intézkedjen azok 

cseréjéről forgalmazóján keresztül! 

Figyelem! Semmiképpen ne próbálja meg az elektromos vetítővásznakat kézzel kihúzni! 

Falra vagy mennyezetre történő szerelés esetén körültekintően válassza meg a felszerelés 

helyét! 

A vetítővászon mozgását akadályozni tilos! 

A vetítővásznak beltéri használatra lettek kialakítva, kültéri használatuk tilos! 

Tilos a vetítővásznakat magas páratartalmú vagy korrodáló környezetben használni! 

A készülék gyártója és forgalmazója minden felelősséget elhárít a szakszerűtlen használatra 

visszavezethető balesetekkel és meghibásodásokkal kapcsolatban! 

  

2. Elektromos vetítővásznak használata  

A fali kapcsoló (amennyiben a szett tartozéka) 

A vetítővászon leengedéséhez egyszer nyomja meg az alsó gombot. A vetítővászon lecsévélése 

megkezdődik és a beállított végállásnál automatikusan megáll. 

A vetítővászon felcsévéléséhez nyomja meg a felső gombot. A vetítővászon felcsévélése 

megkezdődik és a beállított végállásnál automatikusan megáll. 



   

A középső gomb megnyomásával a fel- illetve lecsévélés megállítható. A megfelelő iránygomb 

megnyomásával a folyamat az adott irányba folytatódik. 

Az RF vagy IR távvezérlő 

A vetítővászon leengedéséhez egyszer nyomja meg az alsó gombot. A vetítővászon lecsévélése 

megkezdődik és a beállított végállásnál automatikusan megáll. 

A vetítővászon felcsévéléséhez nyomja meg a felső gombot. A vetítővászon felcsévélése 

megkezdődik és a beállított végállásnál automatikusan megáll. 

A középső gomb megnyomásával a fel- illetve lecsévélés bárhol megállítható. A megfelelő 

iránygomb megnyomásával a folyamat az adott irányba folytatódik. 

Az IR (infra) távvezérlőt használatkor mindig a vevőegység (infraszem) felé kell fordítani. Az 

RF (rádiófrekvenciás) távvezérlőt nem szükséges a vetítővászon felé fordítani. 

Elektromos csatlakoztatás 

Figyelem! Az elektromos csatlakozók bekötését kizárólag képzett elektromossági szakember 

végezheti! 

Gondoskodjon a művelethez tartozó elektromos hálózat tökéletes feszültségmentesítéséről még 

mielőtt a vásznat csatlakoztatja. 

Az elektromos vetítővásznak végállás kapcsolóval rendelkeznek. Amennyiben nem felel meg 

a vetítővászon kicsévélési hossza Önnek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, aki 

hasznos tanácsokkal látja el Önt a beállítási művelet elvégzéséhez. 

 

3. Rolós vetítővásznak használata A vetítővászon üzembe helyezése 

- Csomagolja ki a vetítővásznat. Ellenőrizze a termék sértetlenségét. Amennyiben sérült, ne 

szerelje fel, hanem azonnal vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. 

- A vetítővásznat falra és mennyezetre is felszerelheti. Felszerelésnél ügyeljen arra, hogy a 

rögzítés biztonságos legyen, és rendeltetésszerű használat során, ne eshessen és a rögzítés 

hosszú távon is biztonságos legyen. 

- Húzza ki egyenletesen a vetítővásznat a tokjából, egészen addig, amíg a STOP feliratot 

meglátja. A szövetet ne húzza tovább, mert a mechanikában sérülést okozhat. 

- Használat után a vetítővásznat a lehúzó fül vagy zsinór határozott, de nem erős meghúzásával 

engedheti vissza a tokjába. 

  



   

4. Hordozható háromlábú (tripod) vetítővásznak használata A vetítővászon üzembe 

helyezése 

- Állítsa a vetítővásznat a lábaira. A három lábat finoman mozgatva nyissa szét ütközésig. 

- Egyes típusokon az első összeszereléshez a vetítővászon tokot fel kell helyeznie a 

lábszerkezetre. A piros biztosítóba tolja be a tokon lévő bütyköt. 

- Ezt követően a vetítővásznat tartó markolat biztosítóját felhúzva állítsa be a tok magasságát, 

majd a biztosítót visszahajtva fixálja a helyzetét. 

- A felső biztosítót kihajtva és a belső rudazatot kihúzva állítsa azt a megfelelő magasságba, 

majd a biztosítót hajtsa vissza, hogy fixálja a felső állást. 

- Húzza ki egyenletesen a vetítővásznat a tokból és a keresztpántot akassza be a felső horogba. 

- Állítsa be a vetítővásznat a kívánt irányba. 

- Az elcsomagolás a fordított sorrendben történik. A vetítővásznat az eredeti csomagolásában 

vagy az opciós hordtáskában tárolja vagy szállítsa. 

 

Biztonsági előírások 

Felállítás után gondoskodjon arról, hogy a helyiségben ne legyen huzat, mert feldöntheti a 

szerkezetet. 

Összeszereléskor körültekintően járjon el, nehogy a csuklós részeknél becsípje valamelyik 

testrészét. 

A felállított szerkezet ne legyen a közlekedési útvonalban. 

 

Karbantartás 

A vetítővásznak nem tartalmaznak olyan alkatrészt, amelyet a laikus felhasználónak karban 

kellene tartania. 

 

Tisztítás 

A vetítővászon felületének esetleges elpiszkolódása esetén semleges tisztítószerrel tisztíthatja. 

Ne használjon savas vagy lúgos maró tisztítószert! Ne dörzsölje erősen a felületet! 

 

Környezetvédelem: 

Óvja környezetét! Kérjük, a felhasználást követően a hulladékkezelésnek megfelelően járjon el 

és szelektív szeméttárolóba helyezze a terméket! 



   

 

Forgalmazó: Corwell Kft. 

 

Nagyon köszönjük a termék megvásárlását és a bizalmat. A Corwell Kft által forgalmazott 

termékekkel kapcsolatban megköszönünk minden visszajelzést a használat során 

tapasztaltakról. 

Szívesen olvassuk tapasztalatait, véleményét a victoria@victoriaoffice.eu e-mail címen. 
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